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Dizajn
nie je profesia,

ale životný
postoj.
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Normatica
Display Black

14/28 b
68/84 b

i:	 László Moholy‑Nagy
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i:	 Piet Mondrian
	 Composition C (No.III)
	 1935
	 (parafráza)

Farebnosť má pre školu rovnako dôležitú úlohu ako značka. Navrh‑
nutá farebnosť je dynamická, to znamená, že je povolená akákoľvek 
farebnosť. Za primárnu farebnosť sa považuje červená a modrá, a to 
v presne zadefinovaných hodnotách.

Ostatnú farebnosť je možné použiť, ak si to vyžaduje účel, resp. ak 
primárna a sekundárna farebnosť nie je esteticky prípustná.

Pre dodržanie farebnosti sa používa niekoľko farebných modelov, vďa‑
ka ktorým nedôjde k poškodeniu spoločnosti zámenou farieb. Sú nimi 
modely rgb, cmyk a priame farby.

farebnosť
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Model rgb je tvorený červenou, zelenou 
a modrou farbou a miešaním vznikajú 
ďalšie farby. Model je aditívny, čo znamená, 
že farby vznikajú sčítaním základných 
farieb a pridaním väčšieho množstva farby, 
je výsledok bližšie k bielej. Hodnoty farieb 
sa rozlišujú v rozmedzí 0−225. Tento model 
používajú monitory a skenery.

Model cmyk, založený na azúrovej, purpu‑
rovej, žltej a čiernej farbe, je subtraktívny. 
Čím viac intenzity sa pridá ku každej 
z farieb, tým sa farba viac približuje k bielej, 
pričom množstvo pridanej farby je udávané 
v percentách. Tento model je využívaný 
v tlačiarňach.

Priame farby sú farbami, ktoré sú priamo 
namiešané percentuálnym pomerom 
jednotlivých pigmentov tlačiarenského 
atramentu. U priamych farieb je možné 
nastavovať parameter intenzity farby a tým 
vytvárať rôzne odtiene danej farby. Existuje 
niekoľko systémov priamych farieb, naprí‑
klad farebný systém Pantone.

CMYK	 90, 60, 10, 0
RGB	 29, 97, 161
Pantone	 2387 C, 293 U
RAL	 5017

CMYK	 0, 80, 80, 0
RGB	 233, 79, 53
Pantone	 7625 C, Bright Red U
RAL	 2009
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základná
farebnosť
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Ak nie je technologicky možné použiť 
farebnú verziu, alebo ak použitie farebnej 
verzie nie je esteticky prípustné, je možné 
použiť logo v čiernej farbe. Uprednostňuje 
sa použitie v jednotnej intenzite čiernej 
farby. V krajných prípadoch je však možné 
použiť verziu s dvoma odtieňmi čiernej 
farby, avšak je nutné medzi nimi dodržať 
kontrast na úrovni 50 %.

40 %

90 %

50 %

100 %

30 %

70 %

odtiene
čiernej

20 % 10 %

60 % 50 %
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20 %10 %
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monochromatická
farebnosť

Ak nie je technologicky možné použiť 
farebnú verziu, alebo ak použitie farebnej 
verzie nie je esteticky prípustné, je možné 
použiť logo v monochromatickom prevede‑
ní. Uprednostňuje sa použitie v jednotnej 
intenzite navrhovanej farby. V krajných 
prípadoch je však možné použiť verziu 
s dvoma odtieňmi navrhovanej farby, avšak 
je nutné medzi nimi dodržať kontrast na 
úrovni 50 %.
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100 % 50 % 100 % 50 % 100 % 50 %

logo
na podkladovej
ploche

Logo je možné použiť na podkladovú 
plochu iba v monochromatickom režime, 
a to pri dodržaní týchto zásad:
1.	 použitie jednofarebného loga,
2.	 všetky časti loga musia byť rovnakej 

farebnej intenzity,
3.	 je nutné dodržať dostatočný kontrast 

medzi podkladom a logom. Odporúča‑
ný kontrast je 50 %.
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80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 %

Biele logo je možné aplikovať na podklad 
v odieňoch čiernej od 51 do 100 %.
Čierne logo je možné aplikovať na podklad 
v odieňoch čiernej od 0 do 50 %. Rovnako 
tak v monochromatickom režime.

Určité výnimky pri výtvarnom spracovaní 
alebo technologických obmedzeniach 
môžu byť tolerované.
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Logo je možné aplikovať aj na rastrovú 
plochu, a to len pri zabezpečení dostatoč‑
ného kontrastu. Takéto úpravy sú akcep‑
tované iba pri výtvarnom spracovaní.

i:	Jackson Pollock
	 Číslo 30, Jesenný rytmus
	 1950
	 (str. 64: duotone,
	 str. 65: monochróm)



66 67manuál grafických štandardov Škola umeleckého priemyslu, Košice

Celkovú podobu loga a jeho variantov je nutné dodržiavať. Nie je prí‑
pustné logo upravovať, deformovať, meniť farebnosť alebo typ písma. 
Uvedené príklady nezahŕňajú všetky možnosti neprípustného použitia, 
predstavujú iba ich vzorku.

i:	 Cecilia Giméne
	F resco Jesus
	 2012

	 pôvodne:
	 Elías García Martínez
	 Ecce Homo
	 ~1930

neprípustné
úpravy
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Je prísne zakázaná
akákoľvek deformácia!
Nie je povolené deformovať
žiadnu z častí loga.

Je prísne zakázaná
akákoľvek deformácia!
Nie je povolené deformovať
žiadnu z častí loga.

i:	 vertikálna deformácia i:	 horizontálna deformácia
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Je prísne zakázaná
akákoľvek deformácia!
Nie je povolené deformovať
žiadnu z častí loga.

Je prísne zakázané akokoľvek meniť 
proporcie jednotlivých častí loga!

i:	 skosenie — naklonenie vertikálnej osi i:	 zmena proporcií častí loga
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Je prísne zakázané pridávanie obrysu, 
akejkoľvek farby, akéhokoľvek rozmeru
na celé logo, alebo na jednotlivé časti 
loga. Je prísne zakázané pridávanie
obrysov a vynechávanie výplne celého 
loga, alebo jeho jednotlilvých častí.

Je prísne zakázané narúšať vzájomnú 
polohu prvkov, posúvaním, rotáciou…

i:	 pridávanie obrysov / vynechanie výplne i:	 rotácia časti loga
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Je prísne zakázané premiestňovať
a meniť zarovanie textu voči symbolu.

Je zakázané deformovať logo ohýbaním!
Určité výnimky pri výtvarnom spracovaní 
môžu byť tolerované.

i:	 zmena zarovnania a pozície textu i:	 ohýbanie loga



76 77manuál grafických štandardov Škola umeleckého priemyslu, Košice

Škola
umeleckého
priemyslu
Jakobyho 15
Košice

Je prísne zakázané akýmkoľvek
spôsobom meniť rezy písma.

Je prísne zakázané meniť písmo v logu. 
Pri práci s logom, je nutné sa presvedčiť, 
že pracujeme s verziou, ktorá má text pre-
vedený do kriviek. Inak hrozí nahradenie 
písma iným písmom. Nesnažiť sa nahradiť 
podobným typom písma!

i:	 zmena rezov písma i:	 zmena písma
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Je zakázané akýmkoľvek
spôsobom meniť farebný systém loga.
Určité výnimky pri výtvarnom spracovaní 
môžu byť tolerované.

Je zakázané používať akékoľvek farebné 
prechody. Určité výnimky pri výtvarnom 
spracovaní môžu byť tolerované.

i:	 zmena farebného systému i:	 farebný prechod
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Je zakázané pridávanie
akýchkoľvek efektov.

Je zakázané pridávanie
akýchkoľvek efektov.

i:	 pridávanie tieňa i:	 pridávanie reliéfu
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merkantílie

Vizitka, hlavičkový papier a poštové obálky tvoria bežnú súčasť agendy 
školy a ich vzhľad je dôležitý pre zabezpečenie vizuálnej jednoty.

Rovnako ako grafický vizuál má veľký význam aj samotný potláčaný 
materiál a je nutné zabezpečiť jednotu aj v tomto smere.

Odporúča sa biely vysokokvalitný bezdrevný nenatieraný papier s vyš‑
ším volumenom, napríklad Munken Polar, Munken Polar Rough, Mun‑
ken Lynx, Munken Lynx Rough, a papiere Pergraphica.

i:	 Auguste Rodin
	 Pianistova ľavá ruka
	 1890—1895
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vizitka

Škola
umeleckého
priemyslu
Jakobyho 15
Košice
055 633 72 51
supke.sk

Škola
umeleckého
priemyslu
Jakobyho 15
Košice
055 633 72 51
supke.sk

Auguste Rodin
sochár

0901 234 567
rodin@supke.sk

Auguste Rodin
sochár

0901 234 567
rodin@supke.sk

Vocational
Art
School
Jakobyho 15
Košice
055 633 72 51
supke.sk

Auguste Rodin
sochár

0901 234 567
rodin@supke.sk

23 mm

3 mm

3 mm5 mm

rozmer:
90 × 50 mm

Normatica Black
Normatica Regular
8/9,6 b

*	 4 — plnofarebná tlač
	 1 — čiernobiela tlač

Pri vizitkách sa uplatňuje responzívna verzia loga, v ktorom sú údaje 
rozdelené do dvoch logických blokov. Údaje školy sú zarovnané na ľavú 
zarážku a sú umiestnené na ľavej strane, personálie sú zarovnané na 
pravú zarážku a sú umiestnené na strane pravej. Tieto celky nie je 
možné medzi sebou vymieňať, rôzne kombinovať a pod.

Vizitka je navrhnutá ako obojstranná s anglickou mutáciou. Odporú‑
čané varianty pre tlač 4 + 0, 4 + 4, 1 + 1 a 1 + 0. Kombinácia 4 + 1* nie je 
odporúčaná.

Odporúčaná gramáž papiera je min. 300 g/m2. Povrchová úprava: nena‑
tieraný bezdrevný papier. Prísne sa zakazuje použitie štruktúrovaných 
papierov!

mierka: 1 : 1
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hlavičkový
papier

25 mm 50 mm 40 mm

rozmer: A4

logo: šírka 50 mm

okraje: 20 mm

písmo:
Normatica Bold
Normatica Regular

veľkosť/preklad
kontakt: 9/10,8 b
adresát: 11/15 b
marginálie: 9/10,8 b
nádpis a telo textu: 11/15 b

oddeľovanie odsekov
v tele textu:
zarážka 6 mm

mierka: 1 : 2
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obálky

obálka C6
mierka: 1 : 1

Škola umeleckého priemyslu
Jakobyho 15, 040 01 Košice
www.supke.sk

Slovenské
centrum dizajnu

Hurbanove kasárne
Kollárovo nám. 10

Bratislava
811 07

Pri obálkach sa uplatňuje responzívna verzia loga, v ktorom sú údaje 
rozdelené do dvoch logických blokov. Údaje školy — odosielateľa sú za‑
rovnané na ľavú zarážku a sú umiestnené na ľavej strane hore, adresát 
je zarovnaný na pravú zarážku a je umiestnený na strane pravej dole.

Odporúčaná povrchová úprava: nenatieraný bezdrevný papier. Prísne 
sa zakazuje použitie štruktúrovaných papierov!
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Škola umeleckého priemyslu
Jakobyho 15, 040 01 Košice
www.supke.sk

Slovenské
centrum dizajnu

Hurbanove kasárne
Kollárovo nám. 10

Bratislava
811 07

obálky / rozmery 3 × 5 mm (C6, C5, DL)
3 × 8 mm (C4)a

a

b

c

b c

3 × 5 mm (C6, C5, DL)
3 × 8 mm (C4)

	 8/9,6 b (C6, C5, DL)
	11/13,2 b (C4)

	11/13,2 b (C6, C5, DL)
	 15/18 b (C4)

obálka C6
rozmer: 162 × 114 mm
a: 5 mm
b: 5 mm
c: 5 mm

adresát: 8/9,6 b
odosielateľ: 11/13,2 b
Normatica Regular
Normatica Black

obálka C5
rozmer: 229 × 162 mm
a: 5 mm
b: 5 mm
c: 5 mm

adresát: 8/9,6 b
odosielateľ: 11/13,2 b
Normatica Regular
Normatica Black

obálka DL
rozmer: 220 × 1110 mm
a: 5 mm
b: 5 mm
c: 5 mm

adresát: 8/9,6 b
odosielateľ: 11/13,2 b
Normatica Regular
Normatica Black

obálka C4
rozmer: 162 × 114 mm
a: 8 mm
b: 8 mm
c: 8 mm

adresát: 11/13,2 b
odosielateľ: 15/18 b
Normatica Regular
Normatica Black
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manuál
grafických
štandardov

vydal:
Škola umeleckého priemyslu
Jakobyho 15, Košice
2020

použité písma:
Normatica Regular
Normatica Bold
Normatica Black
Normatica Display Black

papier:
Munken Lynx 300 g, 150 g

úprava loga a dizajn:
Martin Fek

poďakovanie:
Kimberley Rontovej za víťazný návrh loga 
školy v školskej súťaži.
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